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01 PV-AnlageLV

 Beschreibung

Beschreibung

Auf den Shed-Dächern des 

Bildungs- und Technologiezentrums (BTZ) 
der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, 
Wannenäckerstraße 62, 74078 Heilbronn,

soll eine PV-Anlage mit einer Anlagenleistung von ca. 95 kWp zur Überschusseinspeisung installiert werden. 

Bei den Shed-Dächern handelt es sich um Alutrapezblechdächer. Das Dach ist mit einem äußeren 
Blitzableiter ausgestattet. Dieser ist bei der Ausführung zu berücksichtigen.

Es ist zu beachten, dass bereits eine PV-Anlage mit ca. 10 kWp vorhanden ist.

Außerdem soll die Anlage in Zukunft möglicherweise auf den Flachdachbereichen erweitert 
werden. Diese Erweiterung sollte bei der Konzeptionierung bereits mitgedacht werden.

Es wird empfohlen, die örtliche Situation vor Angebotsabgabe zu 
begutachten. Offene Fragen sind spätestens im Vergabegespräch zu klären.

Besondere Vertragsbedingungen:

Es gelten die Regelungen der VOB sowie diese besonderen Bedingungen.
Darüber hinaus werden allgemeinen Geschäftsbedingungen des AN grundsätzlich nicht anerkannt.

Mitgeltende Normen und Regeln:
Es gelten jeweils die allgemein anerkannten Regeln der Technik in der zum Vertragsschluss gültigen
Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Ausschreibung & Vergabe:
Freihändige Vergabe - der AG fordert direkt den AN zur Abgabe eines Angebotes auf. 
Nachverhandlungen sind möglich.
Losweise Vergabe - Das LV ist in Lose aufgeteilt. Der AG behält sich vor, Lose einzeln oder alle Lose 
gemeinsam als Gesamtauftrag zu vergeben.

Objektüberwachung:
Die Objektüberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Dieser kann zur Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben an ein Ingenieurbüro übergeben.

Sicherheit und Gesundheitsschutz:
Eine Vorankündigung nach §2 BaustellV ist nicht erforderlich.
Ein Koordinator ist nach §3 BaustellV nicht erforderlich.
Ein SiGe-Plan ist nach §2 BaustellV nicht erforderlich.
Die Sicherheitskoordination erfolgt intern durch die Bauleitung des AN.
Auf Verlangen hat der AN sein Sicherheitskonzept der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

Bautagesberichte:
Der AN hat Bautagesberichte arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder der örtlichen 
Bauüberwachung spätestens wöchentlich zu übergeben.
Inhalt der Bautagesberichte: Bauherr, Projekt, Datum, Wetter, Art und Umfang der Arbeiten, eingesetztes 
Personal mit Namen, Qualifikation, Arbeitszeiten

Bauwasser / Baustrom:
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 Besondere Bedingungen

Wasseranschluss ist vorhanden.
Stromanschluss ist vorhanden.
Die Entnahme findet in Abstimmung mit dem AG statt.

Sicherheitsleistungen:
Als Sicherheit werden 10% der jeweiligen Abrechnungssummen bei allen Abschlagszahlungen als Sicherheit
einbehalten, bis der Betrag in Höhe von 5% der Auftragssumme (brutto ohne Nachträge) erreicht ist.
Alternativ kann der AN eine Vertragserfüllungsbürgschaft in eben dieser Höhe übergeben.
Als Sicherheit für Mängelansprüche ist eine Bürgschaft über 3% der Abrechnungssumme der
Schlussrechnung (brutto) zu leisten.
Rückgabezeitpunkt für nicht verwendete Sicherheit für Mängelansprüche ist nach Ablauf der vereinbarten
Gewährleistung. Die Rückgabe erfolgt nach Aufforderung durch den AN und Prüfung/Freigabe durch den AG.
Für die Prüfng wird ein Zeitraum von 12 Arbeitstagen angesetzt.

Angaben zur Abrechnung:
Der AN hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Mittelabflussplan zu erstellen.
Rechnungen sind dem Bauherren in Papierform und digital einzureichen.
Die Gesamtleistung ist erst erbarcht, wenn die Anlage erfolgreich am Netz in

Kommunikation:
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
Vor Beginn der Arbeiten ist ein verantwortlicher Bauleiter seitens des AN zu benennen.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Leistungsverzeichnis:
Wenn keine extra Positionen für Lieferung, Montage und/oder Inbetriebnahme im LV enthalten sind, sind
diese Arbeiten in die Grundposition mit einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung findet nicht statt.
Für den Materialtransport aufs Dach steht nur der ausgeschiebene Treppenturm zur Verfügung.
Alternativ ist eine Anlieferung mit Autokran möglich.
Der Transport ist in die Einzelpositionen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Sauberkeit und Ordnung:
Es ist in besonderem Maße auf Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle und um die Baustelle herum zu
achten. Auf verlangen des AG oder der örtlichen Bauleitung ist die Baustelle zusätzlich durch den AN
besenrein Zwischenzureinigen. Dies gilt auch für die Umgebung, falls deren Verschmutzung auf die durch
den AN erbrachten Leitungen zurückzuführen ist.
Eine gesonderte Vergütung für zusätzliche Reinigungen findet nicht statt.

01   Titel   LOS 1 - Baustelleneinrichtung

01.1 Treppenturm, freistehend, Lastklasse 4, 0,70-1,00 m, Aufbau

Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, freistehend, aufbauen,
inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer. Keine Verankerung am
Gebäude als freistehende Ausführung.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel LOS 1 - Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauart : Standgerüst
Laufbreite : 0,70 bis 1,00 m
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)
Grundfläche : ca. 3,50/2,00 m
Höhe  : ca. 5 m

Leistungsumfang: Aufbau

5 m EP ......................... GP ............................

01.2 Treppenturm, freistehend, Lastklasse 4, 0,70-1,00 m, Abbau

Wie Position 01.1 (Seite 2) jedoch:

Leistungsumfang: Abbau

5 m EP ......................... GP ............................

01.3 Treppenturm, freistehend, Lastklasse 4, Gebrauchsüberlassung

Wie Position 01.1 (Seite 2) jedoch:

Leistungsumfang  : Gebrauchsüberlassung

30 mWo EP ......................... GP ............................

01.4 Höhenübergang Treppenturm, Gebäude, Aufbau

Höhenausgleich und Übergang vom Treppenturm auf die
Dachfläche aufbauen, einschl. beidseitigem, zweiteiligem
Geländer als Absturzsicherung.  Ausführung in Gitterträger oder
Stufen einschl. Gerüstbelag, geeignet für Personenverkehr und
Materialtransport einschl. aller notwendigen Verankerungen,
Aussteifungen, Sicherungsmaßnahmen etc.. Kennzeichnung
des Übergangs durch gelb-schwarze Bänder.
Ausführung einschl.

Leistungsumfang: Aufbau

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.5 Höhenübergang Treppenturm, Gebäude, Abbau

Wie Position 01.4  jedoch:

Leistungsumfang : Abbau

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel LOS 1 - Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.6 Höhenübergang Treppenturm, Gebäude, Gebrauchsüberlassung

Wie Position 01.4 (Seite 3) jedoch:

Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung

14 StWo EP ......................... GP ............................

01.7 Absturzsicherung Attika, Aufbau

Absturzsicherung auf dem  Flachdach aufbauen, umlaufend am
Dachrand als Auflastgeländer ohne Befestigung am Gebäude,
einschl. Eckausbildungen.
Bauart : Standard Baustellensicherungsgeländer
nach Vorschrift.
Material: Stahlrohr/Alukonstruktion

Leistungsumfang : Aufbau

145 m EP ......................... GP ............................

01.8 Absturzsicherung Attika, Abbau

Wie Position 01.7  jedoch:

Leistungsumfang : Abbau

145 m EP ......................... GP ............................

01.9 Absturzsicherung Attika, Gebrauchsüberlassung

Wie Position 01.7  jedoch:

Leistungsumfang : Gebrauchsüberlassung

870 mWo EP ......................... GP ............................

01.10 Absturzsicherung Attika, Umbauen

Wie Position 01.7  jedoch:

Leistungsumfang : Umbauen

Absturzsicherung 2x Umbauen wie folgt:
- Abbauen
- Transport auf benachbarte Dachfläche
- Aufbauen

2 psch EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel LOS 1 - Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11 Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten
wieder abzubauen.

Zaunhöhe : 2,00 m

30 m EP ......................... GP ............................

01.12 Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten

Wie Position 01.11  jedoch:
Vorhalten und unterhalten.

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7
des Einheitspreises abgerechnet.

Zaunhöhe : 2,00 m

180 mWo EP ......................... GP ............................

01.13 Chemie-Toilette einzeln, aufstellen inkl. Abholung

Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss, mit
lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken.
Ausstattung:
- Urinal
- Toilettenpapierhalterung
- Spiegel
- Kleiderhaken
- integriertes Schloss
- rutschfester Bodenbelag
- Damen/Herren-Kennzeichnung
- "Besetzt"-Kennzeichnung
Geplante Mietdauer: 8 Wochen
Tankvolumen: 250 Liter
Grundfläche: 1,25/1,25 m
Höhe: ca. 2,20 m

inkl. Abholung nach Abmeldung

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel LOS 1 - Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.14 Chemie-Toilette unterhalten

Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das
Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten
für die wöchentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis
enthalten.
geplante Nutzungsdauer: 8 Wochen

8 StWo EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  LOS 1 - Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   LOS 2 PV-Anlage

02.00   Bereich   Planung

Grobterminplan

Der Bauherr wünscht eine möglichst zeitnahe Ausführung der
Arbeiten und Inbetriebnahme der Anlage.

Folgende Meilensteine sind durch den Bieter anzugeben.
Die daraus resultierenden Termine werden bei Auftragserteilung
Vertragsbestandteil.

1) Übergabe fertige Montageplanung '.........'  Wochen ab
Auftragserteilung

2) Montagebeginn nach '.........'  Wochen ab Freigabe der
Montageplanung

3) Fertigstellung der Anlage inkl. Inbetriebnahme und
SV-Abnahmen nach '.........'  Wochen ab Montagebeginn

02.00.1 Detailplanung PV-Anlage

Die in den nachfolgenden Positionen beschriebene PV-Anlage ist vor
Ausfühung im Detail zu Planen und mit der Bauherrenschaft oder einen
durch diese beauftragten Planer abzustimmen.

Insbesondere folgende Aspekte sind neben den elktrotechnischen
Anforderungen vorab zu klären:
- die Montage der Module auf den Sheddächern
 ggf. mit UK, falls erforderlich ist eine Windsogberechung beizulegen
- die Kabelwege
- Dachdurchdringungen

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel LOS 2 PV-Anlage

PlanungBereich02.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.00  

  Planung, Netto: ...............................
    

02.01   Bereich   PV-Anlage

02.01.1 PV-Module

Photovoltaik-Solarmodul

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

Nennleistung: 445 Wp
- Zelltechnologie: N-Type TOPCon
- Modulaufbau: Bifacial (Glas/Glas)
- Rahmenfarbe: Schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 1134 x 1762 x 30 mm
- Gewicht: ca. 24,5 kg

Herstellergarantien:
- 25 Jahre Produktgarantie
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie

Referenzprodukt:
Vitovolt 300-DG M445 HC blackframe von VIESSMANN

Angebotenes Produkt: '.........' 

210 St EP ......................... GP ............................

02.01.2 Unterkonstruktion PV-Module

Traggestell für die Module aus Aluminium
sowie allen Befestigungsteilen aus Edelstahl

System passend zu angebotenen Modulen.
Geeignet zur Montage auf den mit Alutrapezblech gedecken
Shed-Dächern.
Durchdringungen durch die Dachhaut sind zuu vermeiden.
Wenn diese unabdingbar sind, sind sie fachmännisch
abzudichten.

Lieferung und Montage

Preis bezogen auf die Anlagengröße.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel LOS 2 PV-Anlage

PV-AnlageBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angabe der Anlagengröße in kWp

Referenzprodukt:
LeichtMount E/W von SFlex

Angebotenes Produkt: '.........' 

95 kWp EP ......................... GP ............................

02.01.3 Wechselrichter

Transformatorloser dreiphasiger String-Wechselrichter für die
Einspeisung von Solarstrom in das Niederspannungsnetz sowie
zur Anbindung an Mittelspannungsnetze.

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

PV-Anschluss:
Max. PV-Generatorleistung: mind. 180 kWp
Max. Eingangsspannung: mind. 1100 V
MPP-Spannungsbereich: 450-800 V
Max. Eingangsstrom / per MPPT: 360 / 30 A
Anzahl MPPT: 12
Anzahl paralleler Strings: je 2

Netz-Anschluss:
Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz: 125 kW
AC-Nennspannung: 3 / N / PE, 230 / 400 V
Leistungsfaktor: 0,8-1

Europ. Wirkungsgrad: mind. 98,1 %
Betriebstemperaturbereich: mind. -25 bis +60 °C

Herstellergarantien: mind. 5 Jahre

Referenzprodukt:
Sunny Tripower 125 von SMA

Angebotenes Produkt: '.........' 

1 St EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.01.4 Verlängerte Gewährleistung Wechselrichter

Wie Position 02.01.3  jedoch:

Verlängerte Gewährleistung für Wechselrichter auf 20 Jahre.

Preis als Mehrpreis

1 St EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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02 Titel LOS 2 PV-Anlage

PV-AnlageBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.5 Unterkonstruktion-Wechselrichter

Gestell mit Wetterschutzdach für den Wechselrichter

Lieferung und Montage

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.6 Anlagenüberwachung

Datenlogger zur Überwachung, Steuerung und netzkonforme
Leistungsregelung am Netzanschlusspunkt.

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

inkl.:
RS485-Schnittstelle
SIM-Karten-Router
Lan-Schnittstelle
USB-Schnittstelle
Modbus/TCP
inkl. Netzteil
freie Konfiguration des Netzanschlusszählers
Wirk- und Blindleistungssteuerung
Lastspitzenkappung
Zugang für Direktvermaktung
Visualisierung von Leistungs- und Energiewerten, Status und Ereignissen
Fernparametrierung
Alamierung bei Kommunikationsstörungen zw. Portal und Anlage
APP-Zugangsmöglichkeit
komplett installiert und parametriert

Referenzprodukt:
Data Manager M von SMA

Angebotenes Produkt: '.........' 

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.7 Überspannungseinheit für die DC-Seite

Bemessungsbetriebsspannung: 1000V
Strangbemessungsstrom: 10A
Anzahl der Strings: 2/2
Überspannungsschutz: Typ 2
IP-Schutzart des Gehäuses: IP65
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel LOS 2 PV-Anlage

PV-AnlageBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Art der Montage: Wandmontage

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

Angebotenes Produkt: '.........' 

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.8 Solarkabel (DC-Seite)

komplette Verkabelung auf der DC-Seite.
UV- u. temperaturbeständig von den Modulen bis zum
Wechselrichter.

Anlagengröße ca, 95kWp verteilt auf drei Gebäudeteile 

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

Solarleitungen 1x6mm²
- hochflexibel
- witterungs-, ozon-, UV- u. temperaturbeständig
- halogenfrei und flammwidrig
- erd- und kurzschlussfest
- hohe Spannungsfestigkeit bis 1000 V

Sowie Erdungskabel 1x16mm² 

inkl. UV-beständigem Befestigungszubehör
zulässige Umgebungstemperatur bis 90°
Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung, nach VDE
0283-618

Verlegung auf der Gitterrinne mit Deckel und im uv-beständigen
Wellrohr.
Diese sind miteinzukalkulieren.

1 psch GP ............................

02.01.9 Verkablung (AC-Seite)

komplette AC-Verkablung vom Wechselrichter bis zur NSHV.

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

- hochflexibel
- witterungs-, ozon-, UV- u. temperaturbeständig
- halogenfrei und flammwidrig
- erd- und kurzschlussfest

Verlegung auf der Gitterrinne mit Deckel und im uv-beständigen
Wellrohr.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel LOS 2 PV-Anlage

PV-AnlageBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Diese sind miteinzukalkulieren.

inkl. fachmännischer Einführung vom Dach in den Elektroraum
z.B. Schwanenhals
inkl. evtl. notwendiger Kernbohrung / Druchbrüchen

1 psch GP ............................

02.01.10 NA-Schutz

NA-Schutz in einfehlersicherer Ausführung nach VDE-AR 4105, 
erforderlich bei Anlagen größer 30 kW

Lieferung und Einbau sowie Inbetriebnahme

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.11 Rundsteuergerät

Rundsteuergerät
notwendig bei Anlagen größer 25 kWp

Lieferung und Einbau sowie Inbetriebnahme

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.12 Monatgefeld für Router

APZ-Kommunikationsfeld für die Montage eines Routers

Lieferung und Montage

mit Schukosteckdose
RJ45-Anschlussmodul
Montageplatte
kurschlussfeste Anschlussleitung
Absicherung gem. VDE AR-N 4100
Abdeckung blombierbar

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.13 Anpassungen/Einbindung Blitzschutz

ggf. nötige Anpassungen an den äußeren Blitzableitern,
sowie Einbindung der PV-Anlage in den äußeren Blitzschutz

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel LOS 2 PV-Anlage

PV-AnlageBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.14 Umbau vorhandene NSHV

Umbau an der vorhanden NSHV damit dort die PV-Anlage
angeschlossen und abgesichert werden kann.
Einschl. aller notwendigen Materialien

1 psch GP ............................

02.01.15 Konfiguration, Programierung und Inbetriebnahme

Konfiguration, Programierung und Inbetriebnahme nach
Vorgaben des Herstellers.
inkl. 1-stündige Einweisungsschulung
für die komplette ausgeschriebene Anlage

1 psch GP ............................

02.01.16 Anmeldung beim Netzbetreiber

Anmeldung der PV-Anlage beim Netzbetreiber
inkl. Fertigmeldung und Genehmigung falls erfoderlich 
Sowie erfolgreiche Inbetriebnahme

1 psch GP ............................

02.01.17 SV-Abnahme

Sicherheitstechnische Erstprüfung der Gesamtanlage
durch Sachverständigen nach 
DIN VDE 0100-T600, VDE 0105-100. VDE 0126-23
sowie DGUV V3

inkl. Erstellen der erforderlichen Protokolle in 2-facher
Papierausfertigung
und elektronisch auf USB-Stick

1 psch GP ............................

02.01.18 Anlagendokumentation

Anlagendokumentation in 2-facher Papierausfertigung,
sowie 3-fach auf USB-Stick

mit allen anlagenrelevanten Daten,
Produktunterlagen, Datenblätter, Übergabeprotokolle,
Wartungsunterlagen,
Zulassungsbescheide, Zertifikate, Messprotokolle,
Montagebericht,
Blockschema, Modullageplan im Grundrissplan (mit
Achsenbezug),
Systemschnitt mit Aufstellwinkel, Stromlaufplan in aufgelöster
Darstellung, Inbetriebnahmeprotokoll für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis BTZ - Modernisierungsplan (2026-219)

            
01 PV-AnalgeLV

02 Titel LOS 2 PV-Anlage

PV-AnlageBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Eigenerzeugungsanlage, Lageplan mit eingezeichneter
Trennstelle VNB, Formular zur Meldung einer PV-Anlage an
die Bundesnetzagentur, geheftet in DIN A4-Ordner, Trennblätter
maschinell beschriftet.

Ausführung nach DIN VDE 0126-23-1, VDE 0100-100 und
VDE-AR-N 4105

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  PV-Anlage, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Hinweis: Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt §
2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene
Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als
Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger
Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten
Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten
Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten
arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung
einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15
Abs. 3 VOB/B enthalten: Datum, Bezeichnung des
Ausführungsortes, die Art der Leistung, die Namen der
Arbeitskräfte und deren Berufs-/ Lohngruppe, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im
Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die
Gerätekenngrößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die
bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den
Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene
Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der
erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es
sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um
vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf
Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Auf verlangen des Auftraggebers bzw. der örtlichen Bauleitung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 PV-AnalgeLV

02 Titel LOS 2 PV-Anlage

StundenlohnarbeitenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sind die auf den Stundenlohnzetteln angegebenen
Qualifikationen der Arbeitskräfte nachzuweisen, um eine
umfängliche Rechnungsprüfung zu ermöglichen.

02.02.2 Stundensatz Meister / Systemtechniker / selbständiger Monteur, Elektro

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen

Stundensatz: Meister / Systemtechniker / selbständiger
Monteur, Elektro

10 h EP ......................... GP ............................

02.02.3 Stundensatz Monteur, Elektro

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen
Stundensatz: Monteur, Elektro

10 h EP ......................... GP ............................

02.02.4 Stundensatz Auszubildender, Elektro

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen.
Stundensatz: Auszubildender, Elektro

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  LOS 2 PV-Anlage, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   LOS 3 - Absturzsicherung

03.1 Absturzsicherung, Flachdach, Umwehrung Edelstahl

Kollektive Absturzsicherung für Flachdach, bestehend aus frei
stehender Umwehrung aus Edelstahl, mit Senkrechtstützen,
Knieleisten und Halterungen aus Stahlprofilen, höhenverstellbar
zur Nivellierung, sowie Gewichtselementen, inkl. Eckelementen.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 PV-AnalgeLV

03 Titel LOS 3 - Absturzsicherung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Absturzsicherung ist so einzubauen,
dass die Umwehrungen und Knieleisten horizontal,
ohne Versprünge verlaufen.

inkl. Transport aufs Dach mittels Autokran

Umwehrungshöhe: 1,10 m
Klasse EN 795: B

Angeb. Fabrikat:'..........'

400 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  LOS 3 - Absturzsicherung, Netto: ...............................
    

04   Titel   LOS 4 - Durchsturzsicherung

04.1 Durchsturzsicherung, Lichtband, Breite 260 cm

Durchsturzsicherungssystem für Lichtbänder aus verzinktem
Stahl-Schutzgitter, mit umlaufenden Befestigungslaschen und
Distanzriegelsystem, auf Oberkante der Bandzarge befestigen.
Zubehör Lichtband: Durchsturzsicherungssystem

Breite: 260 cm

Längen:
2x ca. 400 cm
8x ca. 600 cm
20 x ca. 800 cm

Preis nach Laufmeter (addierte Längen)

Angeb. Fabrikat:'..........'

216 m EP ......................... GP ............................

04.2 Arbeitsbühne, fahrbar, Lastklasse 3, bis 4,00 m

Arbeitsbühne, fahrbar, gemäß DIN EN 1004-1 und DIN EN
1004-2, mit Steckgeländer und den erforderlichen
Leiteraufgängen.
Höhe Belagfläche: bis 4,00 m
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 PV-AnalgeLV

04 Titel LOS 4 - Durchsturzsicherung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Länge: bis 4,00 m
Breite: mind. 0,60 m
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

inkl Aufbau, Abbau und Vorhaltung für die Zeit der
Montagearbeiten der Durchsturzsichung

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  LOS 4 - Durchsturzsicherung, Netto: ...............................
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01 PV-AnalgeLV

 Lose, Abgebot & Skonto

Durch den AN auszufüllen oder ggf. zu streichen:

Lose

Folgende Lose werden angeboten:
____________________________.

Für folgende Leistung ist der Einsatz von
Subunternehmen geplant:
____________________________
____________________________
____________________________.

Folgende Lose werden nicht angeboten:
____________________________.

ABGEBOT

- Bei Erteilung des Gesamtauftrags (alle vier Lose)
gewährt der AN ein pauschales Abgebot in Höhe
von: __________  € 
bzw.  ___  % auf alle Einzelpsoitionen.

- Bei Erteilung des Auftrags der Lose
____________________________,
gewährt der AN ein pauschales Abgebot in Höhe
von: __________  € 
bzw.  ___  % auf alle Einzelpsoitionen.

- Im Falle einer möglichen Vorausszahlung (nur
gegen Vorlage einer Bankbürgschaft) gewährt der
AN ein pauschales
Abgebot in Höhe von: __________  € 
bzw.  ___  % auf alle Einzelpsoitionen.

SKONTO

- Bei Zahlung von Abschlagsrechnungen innerhalb
von zwei Wochen gewährt der AN ein Skonto in
Höhe von  ___  %
Diese Skontofrist verlängert sich auf Grund des
Prüfaufwandes bei der Schlussrechnung um weitere
zwei Wochen auf vier Wochen.
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel LOS 1 - Baustelleneinrichtung ..............................2

 
  02 Titel LOS 2 PV-Anlage ..............................6

 
  Bereich Planung ..............................02.00 6

 
  Bereich PV-Anlage ..............................02.01 7

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.02 13

 
  03 Titel LOS 3 - Absturzsicherung ..............................14

 
  04 Titel LOS 4 - Durchsturzsicherung ..............................15

    Summe  LV  01  PV-Analge

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 18
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