Dokumentation zur Sammlung von Bau- und Abbruchabfillen gemaB Gewerbeabfallverordnung

Unternehmen (Abfallerzeuger):

Name des beauftragten Entsorgungsunternehmen:

Anfallstelle/Baustelle:

] Dokumentation der Baustelle/Anfallstelle wie folgt

[0 Dokumentation der Baustelle/Anfallstelle entfillt, da weniger als 10 m?> Abfille entstehen

1. Getrennte Sammlung

Die nachfolgend aufgefiihrten Arten von Bau- und Abbruchabfallen werden getrennt erfasst:

O Glas [0 Bitumengemische

[0 Kunststoffe [0 Baustoffe auf Gipsbasis
I Metalle [0 Beton

O Holz O Ziegel

0 Dammmaterial O Fliesen und Keramik

2. Gemischte Erfassung

Aus den folgenden Griinden - technisch nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar - werden
die gewerblichen Siedlungsabfalle auch gemischt erfasst:

[ beengter raumlicher Verhéltnisse/fur Aufstellung der Abfallbehilter ist kein Platz

O bautechnischer/baustatischer Griinde verhindern eine getrennte Sammlung

O aufgrund sehr geringer Mengen einzelner Abfallfraktionen oder aufgrund des hohen
Verschmutzungsgrades libersteigen die Kosten der Getrennthaltung die Kosten fiir die gemischte
Sammlung mit anschlieRender Vorbehandlung deutlich - Richtwert: bis zu 50 kg je Abfallfraktion
pro Woche sind als geringe Menge anzusehen

[0 aufgrund sonstiger Umstande:

3. Nachweise

[0 Die getrennte Sammlung beziehungsweise die Griinde fir eine gemischte Erfassung werden
nachgewiesen durch folgende Unterlagen:
O Lichtbilder O Liefer- und Wiegescheine [0 Entsorgungsnachweis
O Lageplane O Entsorgungsvertriage [0 Sonstiges

4. Bestatigung liber den Verbleib der getrennt gesammelten Abfille zur Wiederverwendung oder
zum Recycling liber die Masse und den beabsichtigten Verbleib des Abfalls

[0 Bestatigung liegt vor

Ort, Datum Unterschrift



